
atlantis
Erdtanks & 
Komplettsysteme

Regenwassernutzung

Regenwasser nutzen 
in Haus & Garten
Systemlösungen aus Polyethylen
	 zur Regenwassernutzung 
	 zur Regenwasserrückhaltung
	 zur Regenwasserversickerung 

Sparen Sie bis zu 50 % 

Trinkwasser mit atlantis 

Regenwasser-Nutzungsanlagen



Baden / Duschen 43 l

Essen und Trinken 5 l

Geschirrspülen 7 l Garten / Putzen 7 l

Wäsche waschen 15 l

WC-Spülung 33 l

Trinkwasser
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Regenwasser nutzen – 
eine lohnende Quelle.

	 Qualitäts-Erdtanks aus PE von 
2.200–7.000 L
Für jeden Bedarf die passende Größe. 

atlantis Regenwasser-Erdtanks werden 

nahtlos aus umweltfreundlichem, recy-

clebarem Polyethylen hergestellt, sind 

äußerst robust und zu 100 % wasserdicht.

	 Anschlussfertige Ausstattungen 
mit integrierter Filtertechnik
Ob Haus- oder Gartennutzung, die 

vormontierte Tanktechnik der atlantis 

Erdtanks bietet für jeden Zweck den 

richtigen Filter. Zum Teil mit integrierter 

Rückstauklappe.

	 Grundwasserstabil
Im Gegensatz zu vielen anderen Kunst-

stoffspeichern sind atlantis Regenwas-

ser-Erdtanks, unter Berücksichtigung der 

zulässigen Eintauchtiefen der verschie-

denen Behältergrößen, sogar grundwas-

sertauglich.

	 Komplettanlagen mit System 
für Haus & Garten
atlantis Komplettanlagen bieten höchste 

Wasserqualität und Komfort durch 

modernste Lösungen für die Wasserver-

sorgung von WC, Waschmaschine und 

Garten.

	 Individuelle Retentionstanks 
nach Maß
Ideal für die Regenwasserrückhaltung 

und -nutzung. atlantis Retentionstanks 

werden individuell mit Rückhalte- und 

Speichervolumina nach Ihren Anforde-

rungen angefertigt.

	 Standsicher & wasserdicht nach 
DIN EN 12566-3
Die Standsicherheit und Wasserdichtheit 

von atlantis Erdtanks wurden im Rahmen 

der Prüfung zur CE-Konformität mit der 

DIN EN 12566-3 der bauartgleichen 

clearo-line Kleinkläranlagenbehälter 

erfolgreich nachgewiesen.
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Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten – mit atlantis!

Qualität macht den Gewinn
Betrachten Sie künftig Regentage mit 
anderen Augen: Mit unseren atlantis 
Regenwasser-Qualitätsprodukten profi-
tieren Sie von einer kostenlosen Quelle 
für Haus und Garten – und den Vorteilen 
einer sicheren wie effizienten Regen-
wassernutzung. Mit leistungsstarken 

Systemlösungen, die Ihnen optimale 
Funktionalität garantieren. Die Anlagen 
stehen für eine absolut zuverlässige 
Wasserversorgung, sind einfach zu 
bedienen, arbeiten so komfortabel wie 
wirtschaftlich, und wenn Sie den Hahn 
aufdrehen, fließt klares Wasser.

Regenwasser-Erdtanks aus 

einem Stück – 100 % dicht!



Baden / Duschen 43 l

Essen und Trinken 5 l

Geschirrspülen 7 l Garten / Putzen 7 l

Wäsche waschen 15 l

WC-Spülung 33 l

Trinkwasser

110 Liter

Durch Regenwasser
ersetzbar

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Preisentwicklung für Trink- und Abwasser

Zeit zum Umdenken – sparen Sie bis zu 50 % Trinkwasser 
mit atlantis Regenwasser-Nutzungsanlagen.

Wasser – 
ein natürlicher Baustein 
des Lebens.

Regenwassernutzung
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Das beste Sparprogramm: weniger verbrauchen
Die Tendenz der letzten Jahre macht deutlich, dass auch weiterhin 

mit steigenden Trinkwasserpreisen zu rechnen sein wird. Die hohen 

Standards bei der Trinkwasserqualität spiegeln sich wider in den 

Kosten für die aufwendige Aufbereitung. Mehrkosten, die Sie sich 

sparen können – mit einer atlantis Regenwasser-Nutzungsanlage.

Sparen Sie bis zu 50 % Trinkwasser
Große Mengen unseres täglichen Wasserverbrauchs können wir problemlos durch Regen-

wasser ersetzen. Mit einer atlantis Regenwasser-Nutzungsanlage sind Sie in der Lage, den 

Trinkwasserverbrauch um bis zu 50 % zu reduzieren.

Vorausschauend handeln 
hat Zukunft
Neben dem Kostenaspekt sprechen ebenso 

die Auswirkungen des Klimawandels für die 

Regenwassernutzung. So wie in vielen mit-

teleuropäischen Ländern bereits jetzt in den 

heißen Sommermonaten die Nutzung von 

Trinkwasser zur Gartenbewässerung ein-

geschränkt oder sogar ganz verboten wird, 

ist es nur eine Frage der Zeit, bis derartige 

Entwicklungen auch uns erreichen. Quelle: BDEW / Trinkwasserverwendung im Haushalt 2008

atlantis Regenwassernutzung

mit Regenwasser gewaschene Wäsche 
weder ein schlechteres Waschergeb-
nis noch einen erhöhten Keimgehalt 
aufweist. Im Gegenteil, aufgrund der 
geringen Härte des Regenwassers lässt 
sich der Waschmittelverbrauch deutlich 
reduzieren und Ihre Waschmaschine 
erreicht eine höhere Lebensdauer, da 
Verkalkungsprozesse wegfallen.

Damit steht Ihnen ein vollwertiger Ersatz 
zur Verfügung, der sich spürbar auf der 
Kostenseite auswirkt: Schon ein 4-Per-
sonen-Haushalt kann mit einer Regen-
wasser-Nutzungsanlage rund 80.000 l 
Trinkwasser pro Jahr einsparen – ein in 
jeder Hinsicht erstrebenswertes Ziel.

Hygienisch unbedenklich
Das Wasser aus atlantis Regenwasser-
Nutzungsanlagen ist in der Regel 
hygienisch unbedenklich und ent-
spricht den Standards, die der Gesetz-
geber für Badegewässer einfordert. 
Untersuchungen bestätigen, dass z. B. 

Halbieren Sie Ihren 
Trinkwasserverbrauch
Wozu das kostbare Gut verschwenden, 
wenn es die perfekte Alternative gibt! 
Denn Regenwasser eignet sich optimal 
für:

	 die Gartenbewässerung
	 die WC-Spülung
	 zum Wäsche waschen
	 zum Putzen und Reinigen

Durch nichts zu ersetzen
Umweltbelastungen, der Klimawandel 
und der stetig steigende Trinkwasserver-
brauch durch die kontinuierlich wach-
sende Weltbevölkerung lassen den Wert 
des Wassers steigen! In vielen Regionen 
kann sauberes Trinkwasser nur mit 
immer größerem Aufwand bereitgestellt 
werden. Und: Nur 0,3 % der weltweiten 
Süßwasservorräte sind als Trinkwasser 
verfügbar. Es ist somit der kostbarste 
Rohstoff, den wir haben. Trotzdem spü-
len wir es die Toilette runter, vergießen 
es im Garten oder verwenden es zum 
Saubermachen. Lediglich 4 % unseres 

täglichen Trinkwasserverbrauchs wird 
zum Trinken oder Kochen verbraucht.

Es geht auch anders
Wer in Haus und Garten überall dort, 
wo eine Trinkwasserqualität nicht 
unbedingt erforderlich ist, Regenwasser 
nutzt, kann den Trinkwasserverbrauch 
um bis zu 50 % reduzieren. Die atlantis-
Systemlösungen liefern dazu das nötige 
Equipment, in einer technisch moder-
nen Ausstattung mit fachmännisch 
aufeinander abgestimmten Komponen-
ten – komfortabel in der Bedienung und 
zuverlässig im Betrieb.

Regenwasser nutzen 
hat viele Vorteile:

	 Sie sparen teures Trinkwasser und 
entlasten Ihren Geldbeutel

	 Sie werden unabhängiger von 
zukünftigen Preisentwicklungen

	 Sie schonen Grundwasservorräte
	 Sie reduzieren Kosten für aufwen-

dige Trinkwasseraufbereitung
	 Sie entlasten Kanalnetze und 

Kläranlagen, da bei starken Regen-
fällen das Wasser nur teilweise oder 
verzögert in das Kanalnetz fließt

Trinkwasser – unser kostbarstes Gut

Auch Ihr Garten liebt Regenwasser.

Regenwasser ist weiches Wasser.

Regenwasser für die WC-Spülung.



Anschlussfertig ausgestattet, sicher, 
stabil und dauerhaft dicht.

Für bestmögliche 
Wasserqualität 
das beste Material!

Erdtank
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atlantis Regenwasser-Erdtanks sind aus 
hochwertigem Polyethylen und werden 
auf modernsten Anlagen im nahtlosen 
Rotationsverfahren hergestellt. 
Der immense Vorzug: Dank der monoli-
thischen Fertigung sind die Behälter frei 
von Schweißnähten oder Dichtungen 
und damit zu 100 % wasserdicht. Darü-
ber hinaus bietet das Verfahren einen 
dauerhaften Schutz gegen Bruch- oder 
Rissbildung und gewährleistet eine 
optimale Stabilität der Behälter.

Klarer Punktsieger 
gegenüber Betonzisternen
Im Gegensatz zu Beton ist der Behälter-
werkstoff Polyethylen (PE) besonders 
gut für die unterirdische Lagerung von 
Regenwasser geeignet. PE ist dauerhaft 
korrosionsbeständig, umweltfreundlich, 
zu 100 % recyclebar und garantiert eine 
jahrzehntelange Lebensdauer. Dank der 
geringen Adhäsions-Eigenschaften des 

PE bleiben außerdem kaum Verschmut-
zungen an der Innenwand haften. 
Zudem überzeugen atlantis Regenwas-
ser-Erdtanks durch ihr geringes Gewicht 
und die kompakten Abmessungen – 
beste Voraussetzungen für den Einbau 
ohne schweres Gerät oder an schwer 
zugänglichen Stellen.

Die Vorteile im Überblick:

	 Nahtlose Herstellung aus 
einem Stück ohne Dichtungen

	 Dauerhaft, zu 100 % wasserdichter 
und korrosionsbeständiger Behäl-
terwerkstoff Polyethylen

	 Höchste Stabilität durch statisch 
optimierte Tankformen

	 Einfacher Einbau durch geringes 
Gewicht und kompakte Maße

	 Umweltfreundlich und 
zu 100 % recyclebar

Für jeden Bedarf die passende Größe von 2.200 –7.000 Liter

atlantis Regenwasser-Erdtanks

Geprüfte Qualität für Ihre Sicherheit!
Qualität made in Germany

atlantis Erdtanks werden 

in Deutschland nach allen 

Regeln der Qualitäts- und 

Umweltmanagementsysteme DIN EN ISO 

9001 und 14001 hergestellt.

25 Jahre Garantie

Unsere jahrelange Erfah-

rung und die moderne 

Fertigung ermöglichen uns 

eine Materialgarantie von 25 Jahren auf alle 

Regenwasser-Erdtanks zu gewähren.

Großer Dom & 5 Tankabdeckungen
Wahlweise begeh- oder PKW-befahrbare 
Abdeckungen sowie der große Tankdom 
(ø 600 mm) ermöglichen die individuelle 
Anpassung an die Erdoberfläche und eine 
bequeme Revision des Tanks.

Anschlussfertige Ausstattungen für 
Haus- oder Gartennutzung
Integrierte Filter und vormontierte 
Tanktechnik bieten für jeden Zweck die 
richtige Ausstattung.

Schnelle Verbindung
Vormontierte Anschlüsse und Spezial-
dichtungen (DN 100) garantieren den 
problemlosen Anschluss an handelsüb-
liches KG-Rohr.

Tragegriffe & Kranösen
Eingeformte Griffmulden und Anschlag
ösen ermöglichen den einfachen sowie 
sicheren Transport und Einbau.

Höchste Stabilität und Sicherheit
Statisch optimierte Behälterformen und 
Sickenprofile garantieren maximale Form-
stabilität beim Erdeinbau.

Höchste Wasserqualität 
durch 4 Reinigungsstufen:

Überzeugend durch Polyethylen

1 	Filter
Die erste Reinigungsstufe der Anlage ist der Filter. 

Hier wird der Schmutz vom Wasser getrennt. Das 

gereinigte Wasser läuft über den beruhigten Zulauf in 

den Tank, der Schmutz wird mit einer kleinen Menge 

Restwasser z.B. in die Kanalisation gespült.

2 	Zulaufberuhiger
Der beruhigte Zulauf fördert das Absinken feinster 

Schmutzpartikel auf den Boden (Sedimentation) 

und verhindert gleichzeitig eine Aufwirbelung dieser 

Sedimentschicht. Zusätzlich wird Sauerstoff in das 

Wasser eingebracht und hält dieses frisch.

3 	Überlaufsiphon
Schmutzpartikel die leichter als Wasser sind (z.B. 

Blütenpollen) steigen auf und bilden eine Schwimm-

schicht auf der Wasseroberfläche. Diese wird beim 

Überlaufen des Tanks durch den Überlaufsiphon mit 

Skimmereffekt (Sogwirkung) entfernt. Regelmäßiges 

Überlaufen des Tanks gewährleistet eine dauerhaft 

gute Wasserqualität.

4 	Schwimmender Entnahmefilter
Die Entnahme des gesammelten Regenwassers erfolgt 

über einen schwimmenden Entnahmefilter dicht unter 

der Wasseroberfläche. Hier befindet sich das sauberste 

Wasser. Zusätzlich werden Pumpe und Brauchwasser-

netz vor Verunreinigungen durch Sediment geschützt.

1

3

2

4

2200 L 4000 L 5300 L 7000 L

Alle Erdtanks wahlweise mit 

begeh- oder PKW-befahrbarer 

Tankabdeckung!



Für jeden Zweck 
der richtige Erdtank!

Ausstattung
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Anschlussfertige Ausstattungen mit integrierter Filtertechnik – 
für die Garten- und/oder Hausnutzung.

für die Garten- und Hausnutzungfür die Gartennutzung

atlantis LD

atlantis KF

atlantis WSPatlantis RVF atlantis VF1

❚	 3 Tankgrößen mit Volumina von 4.000–7.000 Liter
❚	 Integrierte Rückstauklappe erfüllt DIN 1989-1 bei 

Anschluss an ein Trennsystem

Integrierte Filtertechnik
	 Vormontierter selbstreinigender Wechselsprungfilter 

(WSP) mit Edelstahlspaltsieb (Spaltweite 0,8 mm)

	 Mit integrierter Rückstauklappe, Kleintierschutz und 

Überlauf mit Skimmereffekt

	 Für mittlere Dachflächen bis 300 m2

	 Effektiver Gesamtwirkungsgrad von 98 %

❚	 3 Tankgrößen mit Volumina von 4.000–7.000 Liter
❚	 Für nachgeschaltete Versickerung oder atlantis 

Retentionsspeicher geeignet

Integrierte Filtertechnik
	 Vormontierter Retentions- und Versickerungsfilter (RVF) 

mit Schmutzfangkorb aus Edelstahl (Maschenweite 

0,55 mm); inkl. Entnahmevorrichtung

	 Für Dachflächen bis 213 m2

Tanktechnik
	 Vormontierter Überlaufsiphon mit Skimmereffekt 

und Kleintierschutz

	 Vormontierter Zulaufberuhiger

	 Steckfertige Anschlüsse DN 100

	 Vormontierte Lippendichtung für Leerrohr

❚	 3 Tankgrößen mit Volumina von 4.000–7.000 Liter
❚	 Wartungsarmer Filter mit 2-stufigem Reinigungs-

prinzip für große Dachflächen

Integrierte Filtertechnik
	 Vormontierter selbstreinigender Volumenfilter (VF1) mit 

Filtersieb aus Edelstahl (Maschenweite 0,65 mm)

	 Filtereinsatz zur Wartung leicht entnehmbar

	 Für große Dachflächen bis 387 m2

	 Hoher Wirkungsgrad unabhängig vom Volumenstrom

Tanktechnik
	 Vormontierter Überlaufsiphon mit Skimmereffekt

	 Vormontierter Zulaufberuhiger

	 Steckfertige Anschlüsse DN 100

	 Vormontierte Lippendichtung für Leerrohr

❚	 4 Tankgrößen mit Volumina von 2.200–7.000 Liter
❚	 Für die Verwendung mit externen Filtern geeignet

Tanktechnik
	 Vormontierte Lippendichtungen DN 100 für Zulauf, 

Überlauf und Leerrohr

❚	 4 Tankgrößen mit Volumina von 2.200–7.000 Liter
❚	 Für nachgeschaltete Versickerung geeignet

Integrierte Filtertechnik
	 Vormontierter Korbfilter mit Schmutzfangkorb aus PE 

(Maschenweite 1 mm); inkl. Entnahmevorrichtung

	 Für Dachflächen bis 213 m2

Tanktechnik
	 Vormontierter Überlaufsiphon mit Skimmereffekt 

und Kleintierschutz

	 Steckfertige Anschlüsse DN 100

	 Vormontierte Lippendichtung für Leerrohr

Tanktechnik
	 Vormontierter Siphon und Zulaufberuhiger

	 Steckfertige Anschlüsse DN 100

	 Vormontierte Lippendichtung für Leerrohr

Wechselsprungfilter mit hochwertigem Edelstahlspaltsieb für 
optimalen Wirkungsgrad bei geringstem Wartungsaufwand.

Leicht zu entnehmender Edelstahlkorb für bequeme Entleerung 
und Reinigung des Filters. Kaskade und Edelstahlsieb für 2-stufige Grob- und Feinreinigung, 

dadurch hoher Wirkungsgrad bei geringem Wartungsaufwand.

Filterkorb aus Kunst
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Filterkorb aus Edels
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atlantis
Ausstattungsvarianten

Edelstahlspaltsie
b

Edelstahlsieb & Kask
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Für jeden Bedarf 
die richtige Größe!

Übersicht
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atlantis Erdtank 4000 L

atlantis Erdtank 7000 Latlantis Erdtank 5300 L

atlantis Erdtank 2200 L
Tank- und Ausstattungsübersicht

Abbildung zeigt 
WSP Ausstattung. 

Anschlusspositionen 
bei Variante LD 

identisch.

Abbildung zeigt 
WSP Ausstattung. 

Anschlusspositionen 
bei Variante LD 

identisch.

Abbildung zeigt 
WSP Ausstattung. 

Anschlusspositionen 
bei Variante LD 

identisch.

Abbildung zeigt 
RVF Ausstattung. 

Anschlusspositionen 
bei Variante KF 

identisch.

Abbildung zeigt 
RVF Ausstattung. 

Anschlusspositionen 
bei Variante KF 

identisch.

Abbildung zeigt 
RVF Ausstattung. 

Anschlusspositionen 
bei Variante KF 

identisch.

Passend gemacht: atlantis Regenwasser-Erdtanks erhalten Sie in vier Größen mit 
Volumina von 2.200–7.000 Liter. Zur Verfügung stehen zwei Ausstattungsvarianten 
für die reine Gartennutzung und drei verschiedene Ausstattungen für die zusätzliche 
Hausnutzung. Miteinander kombiniert ergeben sich so vielfältige Möglichkeiten, 
das kostenlose Regenwasser optimal zu nutzen. Wählen Sie einfach aus insgesamt 
17 verschiedenen Kombinationen den für Ihren Bedarf geeigneten Erdtank aus – da 
bleiben keine Wünsche offen.

Qualitäts-Erdtanks aus Polyethylen von 2.200 –7.000 Liter – 
für jeden Garten und jedes Haus.

Bitte wählen Sie zu jedem Erdtank 

Ihre gewünschte Tankabdeckung (S. 12–13)

atlantis
Tankübersicht & 
Ausstattungsübersicht

[Art.-Nr.]

atlantis LD KF RVF WSP VF1

2200 L 35.2000.0010 35.2000.0020

4000 L 35.3700.0010 35.3700.0020 35.3700.0022 35.3700.0031 35.3700.0080

5300 L 35.4900.0010 35.4900.0020 35.4900.0022 35.4900.0031 35.4900.0080

7000 L 35.6500.0010 35.6500.0020 35.6500.0022 35.6500.0031 35.6500.0080
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Tankabdeckungen 
für Ihre Sicherheit!

Abdeckungen
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atlantis
Tankabdeckungen & 
Dome

Begeh- oder PKW-befahrbare Ausführungen aus Gusseisen 
und Kunststoff – kindersicher, belastbar, höhenverstellbar.

befahrbare Tankabdeckungenbegehbare Tankabdeckungen

	 Zweiteilige Abdeckung mit 

rutschhemmenden Deckel

	 Kindersichere Ausführung durch 

integrierte Verriegelung

	 Geprüft nach DIN EN124

	 Stufenlos höhenverstellbar 

von 500 –750 mm

	 Kindersichere Ausführung durch 

integrierte Verriegelung

	 Mit rutschhemmenden Deckel

	 CE–TÜV geprüft nach EN124/DIN 1989

Funktion & Sicherheit (auch PE-Abdeckung und Teleskopsegment)
	 Rutschhemmende Oberfläche

	 Kindersicher durch Verschraubung

	 Zweiteilige Kunststoffabdeckung mit Rahmen und entnehmbaren Deckel

	 2 Griffmulden zur leichten Entnahme des Deckels

	 Zweiteilige Abdeckung mit 

rutschhemmenden Deckel

	 Kindersichere Ausführung durch 

integrierte Verriegelung

	 CE–TÜV geprüft nach EN124/DIN 1989

	 Stufenlos höhenverstellbar 

von 235 – 409 mm

	 Kindersichere Ausführung durch 

integrierte Verriegelung

	 Mit rutschhemmenden Deckel

	 CE–TÜV geprüft nach EN124/DIN 1989

	 Komplett-Set für PKW-Befahrbarkeit 

bis 2,2 t Achslast

	 Gesamthöhe: 1000 –1500 mm

Teleskopmodul
	 Zweiteilige Ausführung mit 

rutschhemmenden, kindersicheren 

Gussdeckel (Belastungsklasse B 125) 

und Kunststoffmodul

	 Geprüft nach DIN EN124

Domverlängerung
	 Lastentkopplung des Erdtanks vom 

Teleskopmodul zur Herstellung eines 

PKW-befahrbaren Überbaus

	 Gewährleistet frostsicheren Einbau 

durch Verlängerung des Tankdoms

	 Ermöglicht Anpassung des Tanks an 

tiefere Einbausituationen vor Ort

	 Max. Verlängerung bis 500 mm

	 Kürzbar auf die gewünschte Länge

Gussabdeckung	 begehbar, Belastungsklasse A 15 Teleskopdom	 PKW-befahrbar bis max. 600 kg Radlast

PE-Abdeckung	 begehbar bis 200 kg

Teleskopsegment	 begehbar bis 200 kg Teleskopmodul inkl. Domverlängerung	 PKW-befahrbar bis max. 2,2 t Achslast

Domverlängerung

Art.-Nr. 35.0000.0008

Art.-Nr. 74.1000.0450

Art.-Nr. 35.0000.0018

Art.-Nr. 74.1000.0400

Art.-Nr. 35.0000.0009 + 35.0000.0015Art.-Nr. 35.0000.0015

Kindersichere Verschraubung!

Sicher • Komfortabel • Praktisch



Komfortable 
Gartenbewässerung 
auf höchstem Niveau!

Gartenanlage
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atlantis Komplettanlage Garten

Die praktische Lösung mit Tauchdruckpumpe und stilvoller 
Wasserzapfsäule.

Bitte bestellen Sie zu jedem Gartentank 

die gewünschte Tankabdeckung (S. 12–13)

Wasserhahn aufdrehen und fertig: 
Gönnen Sie sich die Freude mit der 
atlantis Komplettanlage Garten – so 
leicht funktioniert die ökologische 
Bewässerung.

Einfach professionell
Der atlantis Gartentank mit Korbfilter 
entfernt zuverlässig Laub und andere 
grobe Schmutzpartikel aus dem Regen-
wasser und schützt es durch die kühle 
und dunkle Lagerung vor Algenbildung. 
Praktisch gelöst: Bewässerungssysteme 
und Rasensprenger werden über 
handelsübliche Schlauchstecksysteme 

an die Wasserzapfsäule angeschlossen 
und ermöglichen so eine bequeme 
Wasserentnahme. Das leistungsstarke 
Pumpenset bringt dann das System 
schnell auf Touren.

Automatisch an alles gedacht
Sobald der Wasserhahn oder ein Ra-
sensprenger geöffnet wird, steuert der 
integrierte Druckwächter der Pumpe 
den automatischen Betrieb und schaltet 
diese ein bzw. aus. Zudem schützt ein 
Trockenlaufschutz die Pumpe bei leerem 
Regenwassererdtank vor Überhitzung. 
Ein vormontierter Ansaugfilter sorgt 

gleichzeitig dafür, dass kein Sediment 
mit eingesaugt wird.

Die Vorteile im Überblick:

	 Hoher Bedienungskomfort durch 
einfache Wasserentnahme

	 Montage- und Einbaufreundlich 
durch vormontierte Komponenten

	 Anschlussfertiger Gartentank mit 
Korbfilter und Überlaufsiphon

	 Leistungsstarke Tauchdruckpumpe 
mit Ein- und Ausschaltautomatik

	 Wasserzapfsäule in ansprechender 
Steinoptik mit Wasserhahn

Lieferumfang

Regenwasser-Erdtank in 4 Größen von 
2.200–7.000 Liter (s. Seite 8) inkl.:

	 Vormontierter Korbfilter aus PE; inkl. 

Entnahmevorrichtung

	 Vormontierter Überlaufsiphon mit 

Skimmereffekt und Kleintierschutz

	 Vormontierte Lippendichtung für 

Leerrohr DN 100

zur bequemen Wasserentnahme im 
Garten, bestehend aus:

	 Unterwasser-Tauchdruckpumpe mit 

Ansaugfilter (s. Seite 23); integrierter 

Druckwächter u. Trockenlaufschutz 

(1100 W; Q max. 95 l/min; H max. 48 m)

	 Wahlweise PE Wasserzapfsäule "Natura" 

oder "Poller"; alternativ Wassersteckdose

bestehend aus:

	 10 m Druckschlauch ¾“ mit Diagonal

armierung und Übergangsstücken zur 

Pumpe und Wasserzapfsäule

	 10 m Trassenband, 1 Hinweisschild und 

1 Verbotsschild "Kein Trinkwasser" aus 

Aluminium

atlantis KF Gartentank Pumpenset & Wasserzapfstelle Garten-Anschlussset

1

3

2

2

1 2 3

Wählen Sie die richtige Tankgröße*

Einfach und schön Wasser zapfen – wählen Sie Ihre gewünschte Wasserzapfstelle 2

Wasserzapfsäule "Natura"
	 Wasserentnahmestelle aus PE in edler 

Steinoptik, mit ½“ Auslaufhahn

	 Anschlussfertige Ausführung für 

Schlauchstecksysteme

	 Farbe: black granit; H x B x T [cm]: 

98 x 12 x 12

Wassersteckdose 2

	 Unterirdische Wasserentnahmestelle zur 

bequemen Entnahme des Regenwassers

	 Wasseranschluss mit auto-

matischem Stoppventil

	 Versenkbarer Kugeldeckel; 

¾“ Außengewinde

Wasserzapfsäule "Poller"
	 Wasserentnahmestelle aus PE in edler 

Steinoptik, mit ½“ Auslaufhahn

	 Anschlussfertige Ausführung für 

Schlauchstecksysteme

	 Farbe: sandstein; H x B x T [cm]: 

90 x 12 x 12

*Bei der vorliegenden Tabelle handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Dachgrund
fläche [m2]

Größe des Gartens [m2]

100 m2 300 m2 500 m2 700 m2 1000 m2

100 m2 2000 L 2000 L 2000 L  4000 L  4000 L  

150 m2 2000 L  4000 L  4000 L  4000 L  4000 L  

200 m2 4000 L  4000 L 4000 L  5300 L  5300 L  

300 m2 5300 L  5300 L  7000 L  7000 L  7000 L  

atlantis Natura 
[Art.-Nr.]

Poller 
[Art.-Nr.]

Wassersteckdose 
[Art.-Nr.]

2200 L GA.200020.0450 GA.200020.0451 GA.200020.0444

4000 L GA.370020.0450 GA.370020.0451 GA.370020.0444

5300 L GA.490020.0450 GA.490020.0451 GA.490020.0444

7000 L GA.650020.0450 GA.650020.0451 GA.650020.0444



Beste Wasserqualität 
und zuverlässige Technik 
für Haus & Garten!

Hausanlage
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atlantis Komplettanlage Haus

Die Profi-Lösung mit flüsterleiser Regenwasserzentrale und 
hausinterner Trinkwassernachspeisung.

Bitte bestellen Sie zu jedem Haustank 

die gewünschte Tankabdeckung (S. 12–13)

Ob selbstreinigender Filter, bedarfsge-
rechte Trinkwassernachspeisung oder 
vormontierte Komponenten – mit der 
atlantis Komplettanlage Haus sind Sie 
auf dem neuesten Stand der Technik.

Mit wenigen Handgriffen 
schnell und sicher versorgt
Die Komplettanlage Haus besteht im 
wesentlichen nur noch aus zwei an-
schlussfertigen Einheiten: dem atlantis 
Haustank mit wahlweise drei verschie-
denen Ausstattungen inkl. Tank- und 
Filtertechnik sowie der leistungsstarken 
Regenwasserzentrale hya-rain eco. Diese 

vereint Anlagensteuerung, Trinkwasser-
nachspeisung und Hauswasserwerk in 
einem kompakten Gerät (s. Seite 20).

Funktioniert ganz von allein
Die Anlage läuft vollautomatisch. Das 
einfache Konstruktionsprinzip ohne eine 
Trinkwassernachspeiseleitung zum Tank 
erspart Ihnen bei der Montage und im 
Betrieb Zeit und Geld. Bei Trockenheit 
schaltet die Anlagensteuerung automa-
tisch auf hausinterne Nachspeisung mit 
Trinkwasser um und sichert die bedarfs-
gerechte Versorgung der angeschlos-
senen Verbraucher.

Die Vorteile im Überblick:

	 Höchster Komfort und Sicherheit 
durch automatischen Betrieb

	 Hausinterne, bedarfsgerechte 
Trinkwassernachspeisung

	 Selbstansaugendes, 5-stufiges 
Hauswasserwerk

	 Beste Wasserqualität für WC, Wasch-
maschine und Gartenbewässerung

	 Montage- und Einbaufreundlich 
durch vormontierte Komponenten

	 Regenwasserzentrale mit 24 h 
vor-Ort Reparaturservice

Lieferumfang

Tank- und Filtertechnik für 
jeden Zweck – wählen Sie je 
nach Bedarf den passenden 
Haustank 1

Regenwasser-Erdtank in 3 Größen von 
4.000–7.000 Liter (s. Seite 9) inkl.:

	 Vormontierter Volumenfilter mit 

Filtersieb aus Edelstahl

	 Vormontierter Zulaufberuhiger und 

Überlaufsiphon mit Skimmereffekt

	 Vormontierte Lippendichtung für 

Leerrohr DN 100

	 5-stufige, selbstansaugende 

Kreiselpumpe mit Schaltautomat

	 Anlagensteuerung

	 Nachspeisebehälter mit bedarfsge-

rechter Trinkwassernachspeisung

	 Schwimmerschalter und 20 m 

Anschlusskabel

bestehend aus:

	 Schwimmender Entnahmefilter mit 

17 m Saugschlauch 1“

	 Mauerdurchführung DN 100

	 10 m Trassenband, 1 Hinweisschild und 

1 Verbotsschild "Kein Trinkwasser" aus 

Aluminium, 1 Hausanschlussraum-Schild, 

2 WC-Aufkleber und 1 Auslaufhahn ½“

atlantis VF1 Haustank

atlantis WSP Haustank
	 Vormontierter Wechselsprungfilter mit 

Edelstahlspaltsieb (s. Seite 9)

atlantis RVF Haustank
	 Vormontierter Retentions- und 

Versickerungsfilter mit Schmutzfang-

korb aus Edelstahl (s. Seite 8)

Regenwasserzentrale 
hya-rain eco (s. Seite 20) inkl.:

Haus-Anschlussset

1

3

32

1 2 3

Wählen Sie die richtige Tankgröße*

*Bei der vorliegenden Tabelle handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Dachgrund
fläche [m2]

Größe des Gartens [m2] Bewohner

100 m2 300 m2 500 m2 700 m2 1000 m2

100 m2
4000 L  4000 L 4000 L  4000 L  5300 L  2 – 4

5300 L  5300 L  5300 L  5300 L  7000 L  6 – 8

150 m2
4000 L 4000 L 5300 L 5300 L 5300 L 2 – 4

5300 L 5300 L 7000 L 7000 L 7000 L 6 – 8

200 m2
5300 L 5300 L 5300 L 7000 L 7000 L 2 – 4

7000 L 7000 L 7000 L 2 x 4000 L 2 x 4000 L 6 – 8

300 m2
7000 L 7000 L 7000 L 2 x 4000 L 2 x 4000 L 2 – 4

2 x 4000 L 2 x 4000 L 2 x 4000 L 2 x 5300 L 2 x 5300 L 6 – 8

380 m2
7000 L 2 x 4000 L 2 x 4000 L 2 x 5300 L 2 x 5300 L 2 – 4

2 x 4000 L 2 x 5300 L 2 x 5300 L 2 x 5300 L 2 x 5300 L 6 – 8

atlantis RVF 
[Art.-Nr.]

WSP 
[Art.-Nr.]

VF1 
[Art.-Nr.]

4000 L HA.370022.0333 HA.370031.0333 HA.370080.0333

5300 L HA.490022.0333 HA.490031.0333 HA.490080.0333

7000 L HA.650022.0333 HA.650031.0333 HA.650080.0333
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Sparen Sie doppelt! Mit dem Drain 
Max Versickerungssystem vermeiden 
Sie in vielen Städten und Gemeinden 
die Versiegelungsgebühr und profi-
tieren von deutlich geringeren Kosten 
im Vergleich zu einer herkömmlichen 
Kiesrigole.

Kostengünstig und belastbar
Die großvolumigen, leichten PE-Schalen 
weisen ein Rückhaltevolumen von 
100 % auf und benötigen im Vergleich 
zu einer Kiesrigole weniger als 1/3 des 
herkömmlichen Bauraumes. Das Regen-
wasser kann ungehindert nach unten 

und durch Öffnungen in den Seiten-
wänden in den Boden versickern. Bei 
geeigneter Überdeckung und Einbautie-
fe sind die Tunnel standardmäßig SLW30 
belastbar und jahrzehntelang haltbar.

Flexibel ohne Ende
Die Start- und Endkalotten des Tunnel-
systems verfügen standardmäßig über 
eine DN 100 Öffnung sowie die Möglich-
keit für den Anschluss von zwei Rohren 
bis DN 300. Mit nur drei verschiedenen 
Bauteilformen lassen sich auch größere 
Systeme mit geringstem Montageauf-
wand kostengünstig herstellen.

Die Vorteile im Überblick:

	 Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis 
gegenüber Kiesrigolen

	 Schnelle Montage durch einfaches 
Aneinanderreihen der Tunnel

	 Sehr geringer Platzbedarf und 
niedrige Transportkosten durch 
Stapelbarkeit

	 Flexible Anpassung an gewünschte 
Speicherkapazität

	 Jahrzehntelange Lebensdauer 
durch unverwüstliches, zu 100 % 
recyclebares Polyethylen (HDPE)

Versickern ohne Kies – 
blitzschnell montiert & 
flexibel dimensioniert!

Fordern Sie Ihren persönlichen Planungs-

bogen an. Wir dimensionieren Ihr System 

auf der Grundlage der Kostra-Daten

Flexible Rohranschlüsse
Start- und Endkalotten verfügen über 
verschiedene Anschlussmöglichkeiten 
(je 2x DN 100/150/200/300).

Höchste Belastbarkeit
Die gewölbeförmige Geometrie der 
Tunnel garantiert eine dauerhafte 
Belastbarkeit bis SLW30.

Großes Rückhaltevolumen
Der Drain Max Mitteltunnel verfügt über 
ein Nettovolumen von 1600 L.

Beliebig erweiterbar
Für größere Systeme werden mehrere 
Mitteltunnel einfach durch Überlappen 
formschlüssig miteinander verbunden.

Technische Daten

Drain Max T L x H x B [m]
Nettovolumen 

[Liter]
Gewicht 

[kg]

1600 Mitteltunnel 2,3x0,81x1,4 1600 30

100 S/Startkalotte 0,48x0,78x1,4 100 5

100 E/Endkalotte 0,48x0,78x1,4 100 5

Material: Polyethylen (HDPE); Nettovolumen: 100 %; 
Offene Oberfläche > 35 %

Drain Max Versickerungstunnel 1800 L

❚	 Flexibel erweiterbares Versickerungssystem bestehend aus Mitteltunnel, Start- und Endkalotte

Drain Max Vorfilter/Zubehör

Sedimentations- u. 
Filterkasten S-FK

Sedimentations- u. 
Filterschacht S-F-100

Drain Max 
Geotextil GT-150

	 Zur Reinigung des Niederschlags-

wassers kleiner Dachflächen für die 

Einleitung in die Versickerung

	 Integrierter Grobfiltereinsatz

	 Zum Schutz der nachgeschalteten 

Versickerung vor Verunreinigungen

	 Integrierter Grobfiltereinsatz u. 

Notüberlauf

	 Zur Abdeckung und zum Schutz 

des Drain Max Tunnelsystems vor 

Verunreinigungen

	 Erfüllt alle erforderlichen DIN EN 

Normen und Zertifizierungen

	 Sehr gute Wasserdurchlässigkeit 

(95 l/sm2)

	 Lange Lebensdauer durch unver-

wüstliches, zu 100 % recyclebares 

Polypropylen (PP)

	 Liefermaße: Meterware mit 2,5 m 

Rollenbreite

Art.-Nr. auf Anfrage Art.-Nr. auf Anfrage Art.-Nr. 74.1000.0621

Drain Max Versickerungstunnel

Das leistungsstarke Tunnelsystem aus Polyethylen mit 
optimalem Preis-Volumenverhältnis.

Art.-Nr. 74.1000.0600 Art.-Nr. 74.1000.0610 Art.-Nr. 74.1000.0620

1 2 3

Drain Max T 1600 Mitteltunnel Drain Max T 100 E EndkalotteDrain Max T 100 S Startkalotte

Abbildung ähnlich
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Mit der Regenwasserzentrale hya-rain 
eco behalten Sie immer Oberwasser. 
Das kompakte Modul mit hausinterner 
Trinkwassernachspeisung, Kreiselpum-
pe und Anlagensteuerung arbeitet 
wirtschaftlich, ist sehr leistungsfähig 
und leise im Betrieb.

Funktioniert ganz nach Bedarf
Im Automatikbetrieb saugt die Pumpe 
Regenwasser aus dem atlantis Erdtank 

an. Wenn dieser leer ist, schaltet die 
Steuerung die Pumpe automatisch auf 
Trinkwasserbetrieb um und speist be-
darfsgerecht nur soviel Trinkwasser nach, 
wie im Augenblick verbraucht wird. Hat 
sich der Erdtank durch Niederschläge 
wieder über einen Mindestpegel gefüllt, 
schaltet die Anlage wieder zurück auf 
Regenwasserversorgung. Bei Bedarf 
kann auch manuell auf Trinkwasser 
umgeschaltet werden.

Die Vorteile im Überblick:

	 Höchster Komfort und Sicherheit 
durch automatischen Betrieb

	 Hausinterne, bedarfsgerechte Trink-
wassernachspeisung gem. DIN 1988

	 Leistungsstarke, 5-stufige Kreisel-
pumpe mit Schaltautomat

	 DVGW-Zulassung
	 Montage- und Einbaufreundlich 

durch steckerfertige Komponenten

Komplett versorgt – mit 
bester Wasserqualität für 
Haus & Garten!

Regenwasserzentrale hya-rain eco

Regenwasserzentrale cumulus VT

❚	 Für gleichmäßig zur Pumpe ansteigende Saugleitungen bis max. 17 m Sauglänge zwischen Tank und Haus

❚	 Für Sauglängen größer als 20 m oder nicht gleichmäßig ansteigende Saugleitungen zwischen Tank und Haus

Regenwasserzentrale hya-rain eco

Das komfortable Kompaktmodul mit professionellem 
Wirkungsgrad – langlebig, flüsterleise, wirtschaftlich.

Ansauglänge 
[m]

Ansaughöhe 
[m]

Förderstrom 
[m3/h]

Förderhöhe 
[m]

Nenndruck 
[bar]

Nennleistung 
[kw]

max. 17 max. 7 max. 4 max. 43 max. 6 0,8

Hausinterne Nachspeisung
Der integrierte Nachspeisebehälter (13 l) 
mit Schwimmerventil und freiem Auslauf 
(gem. DIN 1988) sorgt für eine möglichst 
geringe nachzuspeisende Wassermenge.

Energiesparend & geräuscharm
Die selbstansaugende 5-stufige Kreisel-
pumpe überzeugt mit professionellem 
Wirkungsgrad und großer Laufruhe.

Automatisch
Der Schaltautomat mit Trockenlaufschutz 
regelt den Betrieb der Pumpe und schützt 
zusätzlich bei Wassermangel.

Betriebssicher
Das Dreiwege-Motorventil sorgt für die 
automatische Umschaltung zwischen 
Trink- und Regenwasserbetrieb und sperrt 
dabei den jeweils inaktiven Saugweg. Unser Service 

für Ihre Sicherheit

Sichern Sie sich die Betriebs-

bereitschaft der gesamten 

Anlage durch unsere ca. 100 Pumpen-

Partner mit bundesweitem 24 h vor-Ort 

Reparaturservice und 2 Jahren Garantie.

Technische Daten

cumulus VT zur Überbrückung großer Entfernungen

Lieferumfang: 5-stufige Kreiselpumpe mit Schaltautomat, 

Nachspeisebehälter mit hausinterner Trinkwassernachspeisung, 

Schwimmerschalter inkl. 20 m Anschlusskabel, Zubehör zur 

Befestigung, zum Anschluss an das Trinkwassernetz und an die 

Verbrauchsleitungen

Technische Daten:

max. Förderstrom: 3,6 m3/h 

max. Druck: 3,8 bar

Lieferumfang:

Mehrstufige Kreiselpumpe mit Schalt-

automat, Nachspeisebehälter (33 l) mit 

hausinterner Trinkwassernachspeisung, 

Schwimmerschalter inkl. 30 m 

Anschlusskabel

Art.-Nr. 74.3000.0131

Art.-Nr. 74.3000.0181

	 Mit patentiertem 2/3-Wegeventil 

für Saugleitungslängen bis 30 m

	 Geräuscharme mehrstufige 

Kreiselpumpe mit Schaltautomat

	 Hausinterne, bedarfsgerechte Trink-

wassernachspeisung gem. DIN 1989

	 Automatische Entlüftung der 

Saugleitung bei Inbetriebnahme

	 2 Jahre Herstellergarantie



Retention

| 22 23 |

atlantis Retentionstanks

Individuelle Rückhalte- und 
Speichervolumen nach Maß.

Durch die fortschreitende Überbauung 
freier Flächen wird in vielen Städten 
und Gemeinden die Regenrückhaltung 
(Retention) auf privaten Grundstücken 
gefordert. Mit atlantis Retentionstanks 
können Sie gleichzeitig gesammeltes 
Regenwasser zurückhalten und einen 
Teil für Haus und Garten nutzen.

Kombinierte Regenrückhaltung 
und Regenwassernutzung
Indem Sie bei starkem Regenfall das in 
großen Mengen kurzfristig anfallende 
Regenwasser auf Ihrem Grundstück 

sammeln und gedrosselt in den öffent-
lichen Kanal abgeben, tragen Sie zur 
Entlastung bei und vermindern so das 
Risiko von Überflutungsereignissen.

Konstanter Abfluss
Bei starkem Regen erreicht der Tank den 
maximalen Füllstand. Über eine schwim-
mende Ablaufdrossel wird das zur 
Rückhaltung vorgesehene Regenwas-
ser verzögert und dosiert in den Kanal 
geleitet. Das verbleibende Regenwasser 
können Sie dann zur Nutzung in Haus 
und Garten verwenden.

Die Vorteile im Überblick:

	 Regenwassernutzung für Haus und 
Garten bei gleichzeitiger Retention

	 Entlastung der Kanalisation bei 
starken Regenereignissen

	 Konstante Abflussmenge durch 
schwimmende Ablaufdrossel

Individuelle Rückhalte- und 

Speichervolumina nach 

Ihren Anforderungen!

atlantis Retentionstank 2200/4000/5300/7000 L

❚	 Mit Retentionsdrossel für 
kombinierte Regenrückhaltung 
und Regenwassernutzung

1 	Ablaufdrossel mit Schwimmkörper 

und Filterkorb (Abflussmengen: 0,1 l/s, 

0,3 l/s, 0,4 l/s, 0,6 l/s, 0,65l/s, 1 l/s)
2 	Vormontierter Zulaufberuhiger
3 	Vormontierter Siphon mit Kleintier-

schutz und Notüberlauf

Gesamtvolumen [l] Art.-Nr.

2200 35.2000.0070

4000 35.3700.0070

5300 35.4900.0070

7000 35.6500.0070

1

3

2

Regenrückhaltung
Rückhaltevolumen für 
den gedrosselten Abfluss

Regenwassernutzung
Speichervolumen für die 
Nutzung in Haus & Garten

atlantis Zubehör – garantiert zuverlässig.

Tauchdruckpumpe divertron X

Füllstandsanzeige VRC 6a

Füllstandsanzeige nautic

Tank-Verbindungsset

❚	 Mehrstufige Unterwasser-Tauchdruckpumpe für die Gartenbewässerung mit Ein-/Ausschaltautomatik

❚	 Intelligente Füllstandsanzeige mit kapazitiver Messmethode für Regenwasser-Erdtanks

❚	 Pneumatisches Messgerät zur genauen Anzeige des Füllstands im Regenwasser-Erdtank

❚	 Druckdichtes Verbindungsset für Regenwasser-Erdtanks aus Polyethylen

Technische Daten:

Nennleistung: 1100 W; max. Förderstrom: 

5,7 m3/h; max. Förderhöhe: 48 m

Lieferumfang:

4-stufige Tauchdruckpumpe mit 

Schaltautomat, Ansaugfilter und 15 m 

Anschlusskabel

Lieferumfang:

Steuergerät inkl. 9 V Netzadapter, 

Sensoreinheit, 2 m Messkabel und 15 m 

Koax-Verbindungskabel

Lieferumfang:

Pneumatisches Füllstandsmessgerät, 

10 m PE-Messschlauch

Lieferumfang:

2 Messing-Tankdurchführungen DN 40, 

2 m Flexrohr DN 40

Art.-Nr. 74.3000.0370

Art.-Nr. 74.3000.0510

Art.-Nr. 74.3000.0530

Art.-Nr. 74.5000.0560

	 Leistungsstarker Betrieb durch 

4-stufige Bauweise

	 Integrierter elektronischer Druck-

wächter mit Trockenlaufschutz für 

vollautomatischen Betrieb

	 Steckerfertig inkl. Ansaugfilter

	 Saug- und Druckanschluss 1“ IG

	 LED-Füllstandsanzeige des Behälters 

in 10 % Schritten

	 Kapazitiver Sensor mit Selbstüber-

wachung der Messeinrichtung

	 Wahlweise zeitbegrenzte oder 

kontinuierliche Anzeige

	 Wasserstandshöhe stufenlos 

einstellbar von 1– 3 m

	 Funktioniert in bis zu 50 m 

Entfernung zum Erdtank

	 Analoge Anzeige in %-Füllhöhe 

(0 –100 %)

	 Zur Kombination mehrerer Tanks 

für größeres Speichervolumen

	 Passend für alle atlantis Erdtanks 

von 2200 L bis 7000 L
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nautilus – für jeden Bedarf die passende Lösung!

Nicht das Passende dabei?

Fragen Sie uns – wir bieten 

Ihnen eine individuelle Lösung!

Wichtige Einbauhinweise

Beim Einbau der Behälter in Bereichen mit 

dauerhaft oder zeitweilig anstehendem 

Grund-, Schichten- oder Stauwasser bzw. 

bindigen Bodenformationen (z. B. Lehmböden) 

oder Verkehrsflächen, müssen gesonderte 

Einbaumaßnahmen getroffen werden! 

Bitte beachten Sie hierzu die ausführliche 

Einbauanleitung, die jedem Tank beiliegt oder 

fragen Sie Ihren Fachhändler!

Garantie

Wir gewähren 25 Jahre Materialgarantie auf alle 

atlantis Regenwasser-Erdtanks.

Voraussetzung für den Garantieanspruch sind die 

sachgerechte Handhabung und der Einbau gemäß der 

einschlägigen Vorschriften und unserer Einbauanleitung. 

Im Falle eines von nautilus anerkannten Mangels 

gewähren wir innerhalb der Garantiezeit Materialersatz. 

Darüber hinausgehende Leistungen für Montage etc. sind 

ausgeschlossen. Für Pumpen, Regenwasserzentralen, 

Filter und Zubehör gilt eine Garantie von 2 Jahren.

Sonstiges

Für alle in diesem Katalog enthaltenen Maß- und 

Inhaltsangaben behalten wir uns eine Toleranz von 

+/- 3 % vor. Das Nutzvolumen der Erdtanks kann je nach 

Ausstattung um bis zu 10 % unter dem Nennvolumen 

liegen. Irrtümer und Artikeländerungen einzelner 

Produkte im Rahmen der technischen Weiterentwicklung 

vorbehalten.

atlantis ist eine Handelsmarke der Firma nautilus 

Wassermanagement GmbH & Co. KG, 21614 Buxtehude.

Zu beziehen bei:

Wenn es um die Nutzung von Regen-
wasser geht, bietet Ihnen nautilus 
umfassendes Know-how – und die 
maßgeschneiderten Lösungen eines 
innovativen Unternehmens.

Von unseren Produktionsstandorten 
in Buxtehude und Gera beliefern wir 
europaweit unsere Vertriebspartner mit 
hochwertigen Produkten zur Regen-
wassernutzung, Abwassertechnik und 
Versickerung. Von uns bekommen Sie 
das komplette Sortiment, das sich vor 
allem durch eins auszeichnet: absolute 

Zuverlässigkeit nach allen Regeln des 
Qualitäts-Management-Systems DIN 
EN ISO 9001. Immer dort, wo Sie diesen 
Katalog erhalten – bei Ihrem kompe-
tenten Fachhandel.

Für Ihre absolute Zufriedenheit tun wir 
Alles. Deswegen freut sich das nautilus-
Team auch über Ihre Anregungen 
und Wünsche, die wir dann bei der 
Produktentwicklung berücksichtigen 
können. So leisten Sie als Kunde einen 
wichtigen Beitrag zu der hohen Benut-
zerfreundlichkeit der nautilus-Produkte.

Stellen Sie ruhig hohe Ansprüche – wir 
tun es auch. Qualität und Sicherheit 
stehen bei uns ganz oben. Unsere 
Experten und modernste technische 
Anlagen garantieren die optimale 
Verarbeitung aller Produkte. Leistungen, 
von denen Sie profitieren.


